Zatqcznik nr 1g do zapytania ofertowego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
- URZADZENIA DO EYETRACKINGU

powyzej 100 Hz z
oprzyrzagdowaniem

<0,1 ms, maks. kat 35°, binokularna technika
$ledzenia, $ledzenie ciemnych zrenic, DVI /VGA, USB,
zawiera Analytics SDK

Lp. Nazwa produktu Parametry llos¢
czestotliwosé min. 50 Hz, model oczu 3D, odbicie
Eyetracker mobilny o rogéwki, binokularna technika $ledzenia, sledzenie
czestotliwosci prébkowania ciemnych Zrenic,
1 min. 50 Hz z opcja 4 kamery, zyroskop i akcelerometr, H.264, pole 1
) bezprzewodowego widzenia: 90° 16:9, kat widzenia (82° w poziomie, 52
zapisywania danych i ° w pionie), nagrywanie dzwieku, Karta SD (SDXC),
zarzgdzania pomiarem HDMI, Micro USB, gniazdo 3,5 mm, WiFi
1920 x 1080 pikseli @ 25 fps, zawiera Analytics SDK
doktadno$é: 0,4°, doktadnosé: 0,14°, catkowita
. latencja systemu: <10 ms, czas oczekiwania na
Eyetracker stacjonarny o . .
czestotliwoéci probkowania prze’Fwarzame: 1,0-3,3 ms, zmtggrc?yvany system,
2. monitor 23 cale, port synchronizacji (syn-out port): 1
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